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Höhe Wasserspiegel (HQ) und Energielinie (EL)
+/- 0.00 = 549.75 m. ü. M.
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RW K800 U
abbrechen oder verfüllen

RW K300 PE
Lage ungenau
abbrechen oder verfüllen

RW K300 PE
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Fahrbahn mit
Asphaltbelag

Abdichtung:
5 mm PBD mit
Schutzschicht

Total                                                                48 cm

Tragschicht: AC T 22 S B 50/70 10 cm
Deckschicht: AC 8 S B 50/70   3 cm

Kiesgemisch:  U 0/45 OC85 35 cm

Fahrbahn mit Asphaltbelag
für Kantons- und Gemeindestrassen

Total                                                                43 cm

Deckschicht: ungeb. Kiesgemisch 0/16     8 cm
Weg mit Kiesbelag 

Kiesgemisch:  U 0/45 OC85 35 cm
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HWS Bettwiesen, Ausdolung Aneterbach
Los 1: Querprofile 8, 9
Km 2+860.00 bis Km 2+915.00

BRJ
Visum

Gemeinde BettwiesenGemeinde Bettwiesen

Bettwiesen

← Aneterbach

Bauprojekt
CHW02640.32.301

07.03.2024

Legende:
Bestand

Höhendaten (LIDAR / Geländeaufn.)

Projektierung
Projekt

Aushub

Abbruch, Rückbau

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
eingetragenen Leitungen oder
unterirdischen Anlagen wird keine
Gewähr geleistet. Die genaue Lage der
eingetragenen Werkleitungen ist vor
Beginn der Bauarbeiten durch den
Unternehmer bei den Werken zu erheben.

bestehende / projektierte Werkleitungen
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